FICHE TECHNIQUE

Emetteur bi-technologie CARDIN
4 fonctions rolling code 433 Mhz

L'émetteur bi-technologie CARDIN 4 fonctions offre
une sécurité avancée et une utilisation pratique pour
la commande a distance de systemes d'automatisation
et de sécurité. Avec sa fréguence de 433 Mhz et son
protocole haute sécurité, cet émetteur est un choix
fiable pour vos besoins de contréle a distance.

En savoir plus

Categories: CONTROLE D'ACCES

Description du produit

o Caractéristiques Principales:

Fréquence: 433 MHz

Protocole: haute sécurité ou mifare
Insert: en inox pour une durabilité accrue
o Référence: S504 C4

Nombre de boutons: 4

Dimensions: H80 x E11 x L34 mm
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e Fonctionnalités Avancées:

o Polyvalence d'Utilisation: Concu pour la commande a distance de divers systemes
d'automatisation et de sécurité.

o Préprogrammation Usine: Les émetteurs sont préprogrammés en usine avec des
numéros d'identification unigques.

o Programmation a Distance: La programmation des émetteurs peut étre effectuée
a distance sur la plateforme gestion.soone.io (si association avec centrale GSM)

o Extinction Automatique: S'éteint automatiquement apres 20 secondes d'activation
continue pour économiser la batterie.



http://www.afcoi.re/produit/emetteur-bi-technilogie-cardin-4-fonctions-rolling-code-433-mhz/
http://www.afcoi.re/categorie-produit/automatisme/controle-dacces/
https://gestion.soone.io/

