FICHE TECHNIQUE

Baton de maréchal en
aluminium anodisé

Baton de maréchal en aluminium anodisé avec patte
de fixation a 60° et longueur de 365 mm, adapté pour
une installation double coté.

En savoir plus

Categories: ACCESSOIRE DE FABRICATION POUR
PORTAIL BATTANT

Description du produit

Ce baton de maréchal en aluminium anodisé est concu pour offrir robustesse et esthétisme.
Avec une patte de fixation a 60° et une longueur de 365 mm, il est parfait pour les installations
nécessitant une fixation sur deux co6tés. Il s'integre facilement dans les systemes de sécurité. La
distance entre les centres de fixation est de 300 mm, ce qui garantit une installation stable et
durable.

e Matériau : Aluminium anodisé pour une durabilité accrue

e Longueur : 365 mm

e Distance du centre de la fixation : 300 mm

o Patte de fixation : 60° pour une installation a deux cotés



http://www.afcoi.re/produit/baton-de-marechal/
http://www.afcoi.re/categorie-produit/accessoire-de-fabrication/accessoire-de-fabrication-pour-portail-battant/
http://www.afcoi.re/categorie-produit/accessoire-de-fabrication/accessoire-de-fabrication-pour-portail-battant/

