FICHE TECHNIQUE

MAMMOTH180-ZILV CHARNIERE
AVEC FERME-PORTAIL
HYDRAULIQUE 180° INTEGRE
ZILV

Charniere a fermeture automatique élégante et
puissante avec ouverture a 180°. Le Mammoth est
parfaitement adapté pour les portes d'un poids max de
150 kg et de largeur max 1500 mm. Il est équipé d'un
double roulement pour une utilisation encore plus
confortable. Le systeme d'amortissement hydraulique
garantit une vitesse de fermeture constante insensible
aux variations de température. La charniere basse
DINO est incluse.

En savoir plus

Categories: ACCESSOIRE DE FABRICATION POUR
PORTAIL BATTANT

Description du produit

e Charniere a fermeture automatique avec amortissement hydraulique breveté
e Design esthétique

e Coffre en aluminium thermolaqué

e Vitesse de fermeture insensible a I'humidité et aux variations de températures
Souplesse d'ouverture: Maximum 16 Nm

Anti-vandalisme

Réversible, plus de poteaux droits ou gauches en stock

Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix

Réglable sur 2 dimensions (2 x 20 mm)



https://www.afcoi.re/produit/mammoth180-zilv-charniere-avec-ferme-portail-hydraulique-180-integre-zilv/
https://www.afcoi.re/categorie-produit/accessoire-de-fabrication/accessoire-de-fabrication-pour-portail-battant/
https://www.afcoi.re/categorie-produit/accessoire-de-fabrication/accessoire-de-fabrication-pour-portail-battant/

